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- Pieszo-jezdnia

- Granice dziatek

Projektowane zjazdy

Regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni w dobrym stanie technicznym
Projektowane miejsca postojowe

Projektowane chodniki

Krawgznik przystankowy systemowy wyniesiony 18 cm

- Krawgznik wyniesiony 12 cm

- Kraweznik obnizony 2 c¢m

~ Chodnikowe obrzeza betonowe

- Wpusty deszczowe

- Wpusty typu kraweznik odptywowy

- Wzmacniane warstwy konstrukcyjne

~ Nowobudowane warstwy konstrukeyjne

= Przystanek autobusowy

LEGENDA SANITARNA:

kanat kanalizacji
deszczowe] PVC

_H_ skrzynki rozsaczeniowe

separator substandji
ropopochodnych Qn=3 I/s

separator substancji
ropopochodnych Qn=101/s

osadnik V=30001

wlot do rzeki

lvestor
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Temat

Ulica Orla w Pile {jezdnia, krawezniki, chodniki, miejsca postojowe,
odwodnienie, zieleh, mata architektura) -
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

laza

Brania SANTARNA _<, tom 4

Projekt budowlany

e - Miasto Pia:
Obreb Motylewo, Dz, Nr: 36, 37, 216/3, 4, 66

Cpracoviit

Zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Orlej w Pile

. PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
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