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— Projektowane zjazdy

- Regulacja wysokosciowa istniejgcych nawierzchni w dobrym stanie technicznym
~ Projektowane miejsca postojowe

— Projektowane chodniki

~ Kraweznik przystankowy systernowy wyniesiony 18 cm

Kraweznik wyniesiony 12 cm

Krawgznik obnizony 2 cm

Chodnikowe obrzeza betonowe

Wpusty deszczowe

Wpusty typu kraweznik odptywowy

Lielen

Pieszo-jezdnia

Wzmacniane warstwy konstrukcyjne

Nowobudowane warstwy konstrukeyjne

Granice dziatek

Przystanek autobusowy

LEGENDA SANITARNA:

kanat kanalizacji
deszczowej PVC

_H_ skrzynki rozsaczeniowe

separator substancji
ropopochodnych Qn=3 I/s

separator substancji
ropopochodnych Qn=101/s

osadnik V=30001

wilot do rzeki

lwvesho

GMINA PILA
PLAC STASZICA 10, 64-920 Pita
S BIURC PROJEKTO W |ul Nenierzyiska 22/23 I s
&S LR 9GO W Y CF |1-436 Szczacin|B  s148561 7
TR coMINTK CTAKOS | jiskeshpc@gmail.con = 91485 §1 77

Tcmat

odwodnienie, zieled, mata

Ulica Orla w Pile {jezdnia, krawezniki, chodniki, miejsca postojowe,
architekturaj -
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe]

[az: Projekt budowiany

Arinis SANITARNA
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Miasto Pita:
Obrgb Motylewo, Dz. Nr: 36, 37, 216/3, 94, 86

Zagospodarowanie pasa drogowego ulicy Orlej w Pile
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